Datasheet

SIGNUM 10 BASE Black

Part No: 610028

About the product

A central member of the new SIGNUM series is the center speaker SIGNUM 10 BASE. Two 155 mm
chassis work as woofers and midrange speakers, as well as the new centrally positioned tweeter.

The closed 2-way construction allows placement in a sideboard or shelf and ensures optimal
speech intelligibility and a maximally balanced sound image. So that you don't miss a whisper,

even during loud film passages.

Audio Specifications

Speaker type 2-way
Nominal and music power 100/150 W
Frequency range 48...32.000 Hz
Nominal impedance 4 Ohm
Tweeter type RiCom-Sigma
Woofer @ 2x 155 mm @
Woofer cone material Titanium-PP
Technical Data

Principle closed
Crossover frequency 2,2kHz
Sensitivity 87 dB

Weight 9.36 kg

Weight & Dimensions

Product dimensions
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16.5 x 46 x 26 cm
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Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant

regulations.
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Datenblatt

SIGNUM 10 BASE Black

Part No: 610028

Uber das Produkt

Ein zentrales Mitglied der neuen SIGNUM Serie ist der Center-Lautsprecher SIGNUM 10 BASE. Hier
arbeiten zwei 155 mm-Chassis als Tief- und Mittelténer sowie der neue mittig angeordnete
Hochténer. Die geschlossene 2-Wege-Konstruktion erlaubt die Platzierung im Sideboard oder Regal
und sorgt fir optimale Sprachverstédndlichkeit und ein maximal ausgewogenes Klangbild. Damit
Ihnen selbst bei lauten Filmpassagen kein Fllsterton mehr entgeht.

Audio-Spezifikationen

Lautsprecher Typ 2-Wege
Nenn- und Musikleistung 100/150 W
Ubertragungsbereich 48...32.000 Hz
Nennimpedanz 4 Ohm
Hochtoéner-Art RiCom-Sigma
Tieftoner @ 2x 155 mm @
Tiefténer-Membranmaterial Titanium-PP

Technische Daten

Prinzip geschlossen
Ubergangsfrequenz 2,2kHz
Empfindlichkeit 87 dB
Gewicht 9,36 kg

Gewicht & Abmessungen

Produktmafe 16,5 x 46 x 26 cm
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Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemdaR den einschlégigen Vorschriften

durchgefihrt werden.
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