Datasheet

SIGNUM 70 White

Part No: 610036
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About the product

The SIGNUM 70 has excellent fine dynamics with plenty of level reserve thanks to the powerful
double bass configuration. To avoid influencing each other, the woofer and mid-woofer have been given
separate housing chambers. The SIGNUM 70 with its high-gloss baffles is not only a visual delight,
but also impresses musically across the board.

Audio Specifications

Speaker type 3-way

Nominal and music power 120/180 W
Frequency range 32...32.000 Hz
Crossover frequency 800/3.100 Hz
Sensitivity 89dB

Nominal impedance 4 Ohm
Tweeter type RiCom-Sigma
Woofer @ 2x 155 mm @
Woofer cone material Titanium-PP
Midrange 155 mm @ Titanium-PP
Technical Data

Principle Bassreflex
Weight 17.32 kg
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Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.
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Uber das Produkt

Die SIGNUM 70 verfugt Uber eine ausgezeichnete Feindynamik mit reichlich Pegelreserve dank

kraftvoller Doppelbass-Bestickung. Um sich nicht zu beeinflussen, erhielten Tief- und Tiefmitteltoner
getrennte Gehausekammern. Die SIGNUM 70 mit ihren hochglanzenden Schallwéanden ist nicht nur
optisch ein Genuss, sondern Uberzeugt auch musikalisch auf ganzer Linie.

Audio-Spezifikationen

Lautsprecher Typ 3-Wege
Nenn- und Musikleistung 120/180 W
Ubertragungsbereich 32...32.000 Hz

Ubergangsfrequenz 800/3.100 Hz
Empfindlichkeit 89dB
Nennimpedanz 4 Ohm
Hochtdner-Art RiCom-Sigma
Tieftoner @ 2x 155 mm @
Tieftoner-Membranmaterial Titanium-PP

Mitteltdner

Technische Daten

Prinzip

155 mm @ Titanium-PP

Bassreflex

Gewicht
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Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemaf den einschlagigen Vorschriften
durchgefihrt werden.

Veroffentlicht von

Loxone Electronics GmbH Loxone UK
Smart Home 1 Loxone UK Ltd.
4154 Kollerschlag he Forum
Austria Station Road

Tel: +43 7287 7070-0 heale, RG7 4RA

loxone.com United Kingdom

version LX001
09.10.2025

Subject to change! page 4 of 4



