
Datasheet
Backbox for 10" Install
Speaker
Part No: 610176

About the product
The Backbox is used when the Install Speaker 10 is installed in a suspended ceiling (e.g., acoustic ceiling,

wooden ceiling). It seals the rear of the speaker airtight and creates the acoustic chamber for clear

sound.

Compatible with Install Speaker 10 Master (610152), Install Speaker 10 Client (610153) and Install

Speaker 10 Passive (610148)

Suitable for ceiling thicknesses and drywall panel thicknesses from 9 to 25 mm

Low installation height of just 140 mm

Installation instructions:

The Backbox is delivered fully assembled. It is installed behind the ceiling and secured in place. Next,

the cables are routed through the cable glands, unused openings are sealed with blind plugs, and the

speaker is mounted inside the enclosure.

Product Characteristics

Material Plywood

Surface Unprocessed

Damping material Acoustic fleece (polyester)

Installation specifications

Suitable for Install Speaker 10 (Passive, Master, Client)

(not suitable for Install Sub 10)

Panel thickness 9 … 25 mm
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Weight & Dimensions

Net weight 3.9 kg / 8.60 lb

Total weight 4.7 kg / 10.36 lb

Volume 23 L

Cable entries 2 x M20, cable diameter 6 … 12 mm / 0.24 … 0.47"

Product dimensions 550 x 380 x 140 mm / 21.65 x 14.96 x 5.51” (L x W x H)

Product dimensions drawing

Pack size 565 x 405 x 165 mm / 22.24 x 15.94 x 6.50” (L x W x H)

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.
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Datenblatt
Einbaugehäuse für 10"
Install Speaker
Part No: 610176

Über das Produkt
Das Einbaugehäuse wird verwendet, wenn der Install Speaker 10 in einer abgehängten Decke (z.B.

Akustikdecke, Holzdecke) montiert wird. Es schließt den Lautsprecher luftdicht nach hinten ab und

schafft die akustische Kammer für sauberen Klang.

Kompatibel mit Install Speaker 10 Master (610152), Install Speaker 10 Client (610153) und Install

Speaker 10 Passive (610148)

Geeignet für Deckenstärken und Gipskarton-Plattenstärken von 9 bis 25 mm

Geringe Einbauhöhe von nur 140 mm

Montagehinweis:

Das Einbaugehäuse wird fertig zusammengebaut geliefert. Es wird hinter die Decke gesetzt und fixiert.

Anschließend werden die Kabel durch die Verschraubung geführt, ungenutzte Öffnungen mit

Blindstopfen verschlossen und der Lautsprecher in der Box montiert.

Produkteigenschaften

Material Sperrholz

Oberfläche Unbehandelt

Dämpfungsmaterial Akustikvlies (Polyester)

Installationsspezifikationen

Geeignet für Install Speaker 10 (Passive, Master, Client)

(nicht geeignet für Install Sub 10)

Plattenstärke 9 … 25 mm
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Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht 3,9 kg

Bruttogewicht 4.7 kg

Volumen 23 L

Kabeleinführungen 2 x M20, für Kabeldurchmesser 6 … 12 mm / 0,24 … 0,47"

Produktmaße 550 x 380 x 140 mm / 21,65 x 14,96 x 5,51” (L x B x H)

Produktmaßzeichnung

Packmaß 565 x 405 x 165 mm / 22,24 x 15,94 x 6,50” (L x B x H)

Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften

durchgeführt werden.
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